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oczyszczaknia Sciekow

KSIAZKA P

RZEDMIAROW

T

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-06 Ciecie konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10|t
10118-01 mmna ziom wsadowy - demontaz konstrukcji stalowej wsporczej,
drabiny, balustrady kratek pomostowych)
<2x ceownik 100> 7.00*10.60*2/1000*2 t 0.297
<drabina> 7.50*7.00/1000 t 0.053
<balustrada> 7.5*80/1000 t 0.600
<kratki pomostowe> 3.0*1.50*17.5/1000 t 0.079
RAZEM 1.029
2/KNR 4-04 Transport zZlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
1107-01 + dunkiem recznym na odl. do 15 km
KNR 4-04
1107-04
poz.1 t 1.029
RAZEM 1.029
3 KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg |t
0208-04 z blachy kwasoodpornej |
0.30 t 0.300
RAZEM 0.300
4/KNR 4-01 Uzupelnienie balustrad z blachy kwasoodpornej m
1301-03
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 4-01 Uzupetnienie drabin stalowych z blachy kwasoodpornej m
1301-09
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
6/KNR 2-02 Przekrycia kanaléw wewnatrz budynku kratkami Wema m2
0702-09
analogia
4.00%1.50 m2 6.000
RAZEM 6.000
7|/KNR 2-02 Przekrycie studni pojed.balami drew.o gr.70 mm - wymiana m2
0702-05
3.14*1.65*1.65 m2 8.549
RAZEM 8.549
8 Praca dzwigu samochodowego w czasie rozbiorki i montazu kons- |mg
kalk. wtasna |trukcji
143 mg 143.000]
RAZEM 143.000
9/KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-Scierne na sucho powierzchni piono- m?2
0403-02 wych zbiornika
18.65 m?2 18.650
RAZEM 18.650
10/ KNR 4-01 Usuniecie piasku z wnegtrza zbiornika po wykonaniu piaskowania [m?3
0106-05 powierzchni
analogia
0.7908/1.60 m3 0.494
RAZEM 0.494
11|KNR 4-01 Wywiezienie piasku spryzmowanego samochodami samowyladow-|m3
0108-11 + czymi na odl.do 15 km z utylizacja
KNR 4-01 |
0108-12
0.7908 m3 0.791
RAZEM 0.791
12|KNR 0-29 Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkow) powierzchni betono- m2
0641-01 wych zaprawa
analogia
18.65 m2 18.650
RAZEM 18.650
13|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych m2
0641-04 dziataniu pod ciénieniem - powiloka wodoszczelna
analogia |
18.65 |m2 18.650
| RAZEM 18.650

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r, Licencja: 37337 dla norma




oczyszczaknia Sciekow

Lp.| Podstawa | Opis

jm | Naktady

Koszt jedn.

-

KNR 4-06
0118-01

1%

o

3

4*

|Ciecie konstrukcji stalowych, profili wal-
cowanych, blach grub.do 10 mmna
zlom wsadowy - demontaz konstrukcji
stalowe] wsporczej, drabiny, balustrady
kratek pomostowych)

obmiar =

<2x ceownik 100> 7.00*10.60*2/1000"
2 0.297

<balustrada> 7.5*80/1000 0.600
<kratki pomostowe> 3.0%1.50*17.5/

1000 0.079
RAZEM 1.026t

o =
robocizna
10.7r-git

-M-

tlen techniczny sprezony

8.6m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony
2.3kg/t

- -
d2wig samochodowy
|0.75m-git

<drabina> 7.50*7.00/1000 0.053|

t

rg

m2

kg

m-g

11.0103

8.8494

2.3667

0.7718

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000 0.000

2 KNR 4-04
1107-01 +
KNR 4-04
1107-04

1+

i

Transport ztomu samochodem skrzy-
niowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odl. do 15 km

obmiar = 1.029t

= - et
robocizna
1.71r-git

oy - e
samochod skrzyniowy do 5 t
0.83+0.504=1.334m-g/t

g

1.7696

1.3727

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000 0.000

L]

KNR 2-05
0208-04

1*

el

a*

4*

5
”
”
&

Konstrukcje podparé,zawieszen i oston
o masie elementu do 50 kg z blachy
kwasoodpornej

obmiar = 0.30t

o -
robocizna
100.26*0.955=95.7483r-g/t

- M --

|konstrukcje stalowe z blachy kwasood-
pornej

1.002t/t

tlen techniczny sprezony

1.8m3

acetylen techniczny rozpuszczony
0.6kg/t

-

dzwig samochodowy

1.2m-gft

ciggnik kolowy 75-85 KM

1.9m-git

przyczepa skrzyniowa 10 t

1.9m-git

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
23m-git

m3

kg

m-g
m-g
m-g

m-g

28.7245

0.3006

0.5400

0.1800

0.3600
0.5700
0.5700

6.9000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000|

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000 0.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja; 37337 dia norma



oczyszczaknia sciekow

Lp.| Podstawa | Opis

jm | Nakiady

Koszt jedn. |
1

E-

KNR 4-01
1301-03

1*

o

a*

4*

5;

B*

Uzupelnienie balustrad z blachy kwaso-
odpornej
obmiar = 7.00m

—R -
robocizna
1.51r-g/m

M -

tlen techniczny sprezony
0.19m3m

acetylen techniczny rozpuszczony
0.08kg/m

prety ze stali kwasoodpornej
6.72kg/m

materiaty pomocnicze

2%

o
|spawarka elektryczna wirujaca 300 A
1.152m-g/m

m3
kg
kg
%

m-g

10.5700

1.3300
0.5600
47.0400

2.0000

8.0640

0.000

0.000
0.000
0.000/

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

(5]

KNR 4-01
1301-09

4*

2*
3"
4*

5*

6

Uzupelnienie drabin stalowych z blachy
kwasoodpornej
obmiar = 7.50m

- -
robocizna
0.75r-g/m

-M -

tlen techniczny sprgzony
0.21m3m

acetylen techniczny rozpuszczony
0.08kg/m

prety ze stali kwasoodpornej
3.02kg/m

materialy pomocnicze

2%

spawarka elekiryczna wirujaca 300 A
0.48m-g/m

m3
kg
kg

%

m-g

5.6250

1.5750
0.6000
22.6500

2.0000

3.6000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

=]

KNR 2-02
0702-09
analogia

1*

2+

3*

4*

[Przekrycia kanaléw wewnatrz budynku
kratkami Wema
obmiar = 4.00*1.50 = 6.000m2

—-R -
robocizna
0.33r-g/m?

- M -

kraty typu Wema ze stali kwasoodpor-
nej

1.10m2/m2

materialy pomocnicze

1.5%

Y
|$rodek transportowy
0.07m-g/m?

m2

m2

%

1.9800

6.6000

1.5000

0.4200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

T‘KNR 2-02
0702-05

1*

[Przekrycie studni pojed.balami drew.o
gr.70 mm - wymiana
obmiar = 3.14*1.65*1.65 = 8.549m2

o - .
robocizna
11.41r-g/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia norma

m2

12.0541

0.000

0.00




oczyszczaknia Sciekow

Lp. | Podstawa |

Opis

jm

[ Naklady | Koszt jedn. |

o

3*

4*

—M --

bale iglaste obrzynane nasycone wy-
miarowe 70 mm kLIl

0.051m?3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

R - R
$rodek transportowy
0.05m-g/m2

m3

%

m-g

0.4360

1.5000

0.4275

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

¥
kalk. wiasna

1*

Praca dzwigu samochodowego w cza-
sie rozbidrki i montazu konstrukcji
obmiar = 143mg

o e
dzwig samochodowy
| 1m-g/mg

mg

m-g

143.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

9|KNR 0-25
0403-02

1*

o*

3»

4*

g5*

6*

T

Czyszczenie strumieniowo-$ciermne na
sucho powierzchni pionowych zbiomika
obmiar = 18.65m2

-
robocizna
0.49r-g/m?2

i M-

piasek suszony workowany
0.0424t/m2

materialy pomocnicze

1%

-

piaskarnia

0.175m-g/m2

sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/
min

0.175m-g/m2

ciagnik kotowy 75-85 KM

0.015m-g/m?2

przyczepa skrzyniowa 10 t
|0,{}15r'r':-c11frn2

ma2

m-g

m-g

m-g

0.7908
1.0000

3.2638

3.2638

0.2798

0.2798

9.1385]

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

10/KNR 4-01
0106-05
analogia

1*

Usuniecie piasku z wnetrza zbiornika po|

wykonaniu piaskowania powierzchni
obmiar = 0.7908/1.60 = 0.494m3

e = e
robocizna
5.91r-g/m3

m3

g

29195

0.000

0.00

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11|KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

o*

Norma PRO Wersja 4.01

lWywiezienie piasku spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odl.do 15 km z utylizacja

obmiar = 0.7908 = 0.791m3

= T
robocizna
0.86r-g/m?

M-
utylizacja piasku
1m3/m?3

s

. Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia norma

m3

-9

m3

0.6803

0.7910

0.000

0.000

0.00

0.00




oczyszczaknia Sciekow

Lp.| Podstawa | Opis T jm | Nakliady | Kosztjedn. | R M S
3* samochod samowytadowezy 5 t m-g 0.6170) 0.000! 0.00
0.5+0.02*14=0.78m-g/m3 {

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12]KNR 0-20  |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubyt- m2

0641-01 kow) powierzchni betonowych zaprawa
analogia obmiar = 18.65m2

R -
i robocizna r-g 1.6263 0.000 0.00
0.0872r-g/m?2 |

- M -
27 masa szpachlowa do uzupelnienia ubyt-| kg 27.9750 0.000 0.00
kow powierzehni zbiornika
1.5kg/m?

3% materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

-5
4* $rodek transportowy m-g 0.0244 0.000 0.00
0.00131m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000

13[KNR 0-20  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni | m?

0641-04 pionowych poddanych dziataniu pod

analogia ci$nieniem - powloka wodoszczelna
obmiar = 18.65m2

— R
1* robocizna r-g 5.9270 0.000 0.00
0.3178r-g/m2 |

iy,
2% masa wodoszczelna uszczelniajaca kg 111.9000 0.000 0.00
pow betonowa zbiornika
6kg/m?

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

o -

4* $rodek transportowy m-g 0.0974 0.000 0.00
0.00522m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe | 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty | Sprzet
RAZEM 'i

OGOLEM

Slownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia norma




