POWIATOWY DO POROCY SPORECINE)
w Czarnowie, Czarnéw 5
09-541 Pacyna, tel. (24) 285 80 02

pow. Gostynin, woj, maz

ldart o, prasnssae R AT A0 A0 724

Czarndw, dnia 06.10.2020 .

Nasz znak PDPS.C/DR/3421/5/20

ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY

Dyrekcja Powiatowego Domu Pomocy Spotecznej w Czarnowie zwraca sie z prosbg o
przestanie oferty na ustuge przegladu rocznego budynkdw, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333), nastepujacych obiektéw budowlanych:

1. DPS CZARNOW. Czarnéw 5; 09-541 Pacyna

PALAC”

1. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura
llos¢ kondygnacji
Konstrukcja:

- §ciany
- strop
- dach

6. Rok budowy

7. Ostatni remont
LMAGAZYNOWO-SOCJALNY”

1. Powierzchnia zabudowy

2. Powierzchnia uzytkowa

3. Kubatura

4. llos¢ kondygnacji

5. Konstrukcja:

- Sciany
- strop
- dach

6. Rok budowy
«PRALNIA”

1. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura
llos¢ kondygnacji
Konstrukcja:

- $ciany

- strop

- dach

6. Rok budowy

Ui B WM
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+ADMINISTRACYINO-MAGAZYNOWY”

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

llos¢ kondygnacji
Konstrukcja:

- Sciany

- strop

L I S R

-767,6 m?

-1118,70 m?

-3941m3

- 3 ( 2 nadziemne, 1 podziemna)

— cegfa petna

- belki stalowe sklepione cegtg

— platwiowo-kleszczowy kryty blachg
- 1828

- 2006

-758,9 m?
-690,3 m?
- 3604 m?
!

— pustak ,,max”

- wylewane zelbetonowe na belkach stalowych
— konstrukcja metalowa, kryty blachg

- 1984

- 187,66 m?
-134,24 m?
- 741,25 m?
-1

- cegta ,max”

- piyty kanatowe wielootworowe

- ptatwiowo-kleszczowy kryty blacha
- 1984

- 189,0 m?
-351,0 m?
-877,5m?
=2

—cegta ,,max”
- ptyty kanatowe wielootworowe




- dach - KROKWIOWY kryty blachg
6. Rok budowy - 1994
-OBORA"”
1. Powierzchnia zabudowy -700,0 m?
2. Powierzchnia uzytkowa -590,0 m?
3. Kubatura -4295 m?
4. llos¢ kondygnacji -2
5. Konstrukcja:
- Sciany — kamienne, wieniec betonowy
- strop - wylewany betonowy
- dach ~ platwiowo-kleszczowy kryty eternitem
6. Rok budowy - 1936
~GARAZE”
1. Powierzchnia zabudowy - 140,0 m?
2. Powierzchnia uzytkowa -121,0 m?
3. Kubatura -340,0 m?
4. llos¢ kondygnacji -1
5. Konstrukcja:
- sciany — kamienne + bloczki gazobetonowe
- dach —drewniany jednospadowy kryty eternitem ekologicznym
6. Rok budowy - 1936
7. Remont - 1998
STODOtA”
1. Powierzchnia zabudowy -312,0 m?
2. Powierzchnia uzytkowa -260,0 m?
3. Kubatura -1500,0 m?
4. llos¢ kondygnacji -1
5. Konstrukcja:
- Sciany — kamienne, czesSciowo ceglane
- dach — drewniany ptatwiowy kryty eternitem
6. Rok budowy - 1936
WIATA”
1. Powierzchnia zabudowy -90,0 m?
2. Powierzchnia uzytkowa -82,0m?
3. Kubatura -300,0 m?
4. llos¢ kondygnacji -1
5. Konstrukcja:
- Sciany — pustak
- dach — drewniany dwuspadowy kryty blachg
6. Rok budowy - 1988
2. DPS ROGOZEWEK. Rogozewek 32 a; 09-500 Gostynin
1. Powierzchnia zabudowy - 837,7 m?
2. Powierzchnia uzytkowa - 1338,08 m?
3. Kubatura -5880,0 m?
4. llo$¢ kondygnacji -3 (2 nadziemne, 1 podziemna)
5. Konstrukcja:
- §ciany — bloczek gazobetonowy
- strop - plyty zelbetowe
- dach — krokwiowy kryty blacha
6. Rok budowy - 1999

3. DPS SANNIKI. Ul. Wélczynska 10; 09-540 Sanniki

1.

Powierzchnia zabudowy

- 558,2 m?



2. Powierzchnia uzytkowa -954,9 m?
3. Kubatura -3880,7 m?
4. llos¢ kondygnacji - 3( 2 nadziemne, 1 podziemna)
5. Konstrukcja:
- Sciany — bloczek gazobetonowy
- strop - plyty , Terriva”
- dach - krokwiowy kryty blachg
6. Rok budowy - 1997
4. DPS GOSTYNIN. Ul. 3-go Maja 47; 09-500 Gostynin
4BUDYNEK GtOWNY”
1. Powierzchnia zabudowy - 816,6 m?
2. Powierzchnia uzytkowa - 1885,78 m?
3. Kubatura -8597,0 m?
4. llosc¢ kondygnacji -4 ( 3 nadziemne, 1 podziemna)
5. Konstrukcja:
- Sciany — bloczek gazobetonowy
- strop - zelbetonowe
- dach — krokwiowy kryty blacha
6. Remont - 2006
»BUDYNEK ADMINISTRACYIJNY”
1. Powierzchnia zabudowy - 105,72 m?
2. Powierzchnia uzytkowa - 149,63 m?
3. Kubatura - 603,61 m?
4. llos¢ kondygnacji - 2 (nadziemne)
5. Konstrukcja:
- §ciany — cegta i gazobeton
- strop - zelbetonowe
- dach — zelbetowy kryty papa
6. Remont - 2010
.BUDYNEK GARAZE”
1. Powierzchnia zabudowy - 183,0 m?
2. Powierzchnia uzytkowa - 165,0 m?
3. Kubatura - 796,5m?
4. llos¢ kondygnacji -1
5. Konstrukcja:
- Sciany — pustak szczelinowy
- stropodach - jednospadowy kryty blacha i papa
6. Remont - 2010

Przed przygotowaniem oferty zaleca sie wizje lokalna.
Ewentualne pytania, uzgodnienie terminu wizji obiektéow budowlanych prosimy kierowaé¢ do p.
Bogdana Bogdziriskiego (tel. 24 285 80 02 lub e-mail: b.bogdzinski@pdps-czarnow.eu )
Oferte prosimy przestac¢ na adres:
Powiatowy Dom Pomocy Spotecznej w Czarnowie

Czarnow 5
09-541 Pacyna 4
do dnia 13.10.2020 r. DY KTOR
i i i ia 31.10.2020 r. / Aceske
Termin wykonania zadania do dnia 31.10 r _ # Rafal Cictolc




