
COST MANAGER Maciej Banach Bierzewice 129, 09-500 Gostynin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, gm. 
Pacyna

ADRES INWESTYCJI: Czarnów 5, 09-541 Czarnów, gm. Pacyna

NAZWA INWESTORA: Powiat Gostyniński

ADRES INWESTORA: ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

dr inż. Maciej Banach, upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr 
MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA: 18.07.2025

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 15786



Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS:

1 Naprawa tynków 1 9

2 Balustrady, kolumny, konstrukcja tarasu 10 13

3 Wymiana drzwi 14 15

4 Wymiana okładzin na pochylni dla NP 16 16

5 Roboty towarzyszące 17 19
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Naprawa tynków

1
d.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

cokół
wstawki

2,20 * 1,10 + 2,77 * 0,97 m2 5,107

cokół taras
tył - wybrane

ściany

4,25 * 0,96 + [1,40 + 0,29] * 1,04 + 0,5 * 1,13 * 0,70 * 2 +
1,25 * 1,10 * 2 + 0,5 * 1,13 * 0,70

m2 9,774

cokół taras
tył - wybrane

ściany

[2,37 + 1,26 + 9,22 + 1,24 + 2,40] * 0,62 m2 10,224

ściana front 6,57 * 1,30 + 1,89 * 1,00 m2 10,431

taras front
pęknięcie

tynku

4 m2 4,000

taras front
przy rynnie

1 m2 1,000

ściana przy
podjeździe

dla NP

3,06 * 0,35 m2 1,071

ościeża drzwi
przeznaczon

ych do
wymiany

[0,23 + 0,15] * 2,02 * 2 m2 1,535

RAZEM 43,142

2
d.1

KNR 9-21
0106-01

Ręczne czyszczenie elewacji m2

poz.1 m2 43,142

RAZEM 43,142

3
d.1

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna np. Remmers BFA m2

poz.1 m2 43,142

RAZEM 43,142

4
d.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie -  preparat do wgłębnego gruntowania o
właściwościach wzmacniających i hydrofobizujacych (np.
Remmers Primer Hydro HF).

m2

poz.1 m2 43,142

RAZEM 43,142

5
d.1

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - Wypełnienie spoin
zaprawą trasowo wapienną np. Remmers FM TK

m2

poz.1 * 50% m2 21,571

RAZEM 21,571

6
d.1

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka np. Remmers Sp Prep rapid

m2

poz.1 * 50% m2 21,571

RAZEM 21,571

7
d.1

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk
renowacyjny WTA np. Remmers SP Top SR

m2

poz.1 m2 43,142

RAZEM 43,142

8
d.1

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk
mineralny drobnoziarnisty, grubość ziarna do ustalenia
metodą prób

m2

poz.1 m2 43,142

RAZEM 43,142

9
d.1

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna - farba silikatowa np. Caparol Sylitol-NQG

m2

poz.1 * 1,05 m2 45,299

pozostałe cokoły tarasu tył - tylko malowanie
3,81 * 1,61 + 4,40 * 0,90 + 6,48 * 1,10 + 0,5 * 1,13 * 0,70 +
1,25 * 1,10 + 4,40 * 0,90 + 3,80 * 1,67 + 4,55 * 1,75

m2 37,261

ściana i sufit front
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9,24 * 4,25 * 1,05 + 2,70 * 8,00 m2 62,834

RAZEM 145,394

2 Balustrady, kolumny, konstrukcja tarasu

10
d.2

KNR 9-21
0106-01

Ręczne czyszczenie m2

balustrada
pochylnia

1,16 * 1,10 * 2 m2 2,552

balustrada
szczyt

[5,25 + 1,49 * 2 + 0,18 * 2] * 1,12 * 2 m2 19,242

balustrada
taras front

[3,03 + 8,16 + 0,18 * 2 + 3,03] * 1,12 * 2 m2 32,659

balustrada
taras tył

[4,30 + 1,50 + 3,05 + 5,94 + 0,18 * 2 + 3,05 + 1,50 + 4,30] *
1,12 * 2

m2 53,760

kolumny 3,14 * 0,6 * 3,90 * 4 m2 29,390

konstrukcja
taras front

[3,16 * 2 + 8,70] * [0,50 * 2 + 0,70] m2 25,534

RAZEM 163,137

11
d.2

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna np. Remmers BFA m2

poz.10 m2 163,137

RAZEM 163,137

12
d.2

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie ubytków
szpachlówką np. Multi Fill

m2

poz.1 * 10% m2 4,314

RAZEM 4,314

13
d.2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna - farba silikatowa np. Caparol Sylitol-NQG

m2

poz.1 m2 43,142

RAZEM 43,142

3 Wymiana drzwi

14
d.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

15
d.3

KNP 02
0110-01.02

Obsadzanie drzwi - materiał inwestora m2

1,00 * 2,00 m2 2,000

RAZEM 2,000

4 Wymiana okładzin na pochylni dla NP

16
d.4

KNR 4-01
0811-03

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych

m2

0,16 * 1,92 + 0,30 * 1,15 m2 0,652

RAZEM 0,652

5 Roboty towarzyszące

17
d.5

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m

m2

[3,30 + 9,10 + 3,30] * 5,00 m2 78,500

[1,52 + 5,23 + 1,52] * 5,00 m2 41,350

50 m2 50,000

RAZEM 169,850

18
d.5

Czas pracy rusztowań kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

19
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10
analiza

indywidualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

poz.1 * 0,03 m3 1,294

RAZEM 1,294

- 4 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 15786



- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 15786


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Naprawa tynków
	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
	Obmiar: <edit>2,20 * 1,10 + 2,77 * 0,97</edit>
	Obmiar: <edit>4,25 * 0,96 + [1,40 + 0,29] * 1,04 + 0,5 * 1,13 * 0,70 * 2 + 1,25 * 1,10 * 2 + 0,5 * 1,13 * 0,70</edit>
	Obmiar: <edit>[2,37 + 1,26 + 9,22 + 1,24 + 2,40] * 0,62</edit>
	Obmiar: <edit>6,57 * 1,30 + 1,89 * 1,00</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>3,06 * 0,35</edit>
	Obmiar: <edit>[0,23 + 0,15] * 2,02 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne czyszczenie elewacji
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Impregnacja biobójcza ręczna np. Remmers BFA
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Gruntowanie -  preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujacych (np. Remmers Primer Hydro HF).
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - Wypełnienie spoin zaprawą trasowo wapienną np. Remmers FM TK
	Obmiar: <edit>poz.1 * 50%</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka np. Remmers Sp Prep rapid
	Obmiar: <edit>poz.1 * 50%</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk renowacyjny WTA np. Remmers SP Top SR
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - tynk mineralny drobnoziarnisty, grubość ziarna do ustalenia metodą prób
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna - farba silikatowa np. Caparol Sylitol-NQG
	Obmiar: <edit>poz.1 * 1,05</edit>
	Obmiar: <edit><i>pozostałe cokoły tarasu tył - tylko malowanie</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,81 * 1,61 + 4,40 * 0,90 + 6,48 * 1,10 + 0,5 * 1,13 * 0,70 + 1,25 * 1,10 + 4,40 * 0,90 + 3,80 * 1,67 + 4,55 * 1,75</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściana i sufit front</i></edit>
	Obmiar: <edit>9,24 * 4,25 * 1,05 + 2,70 * 8,00</edit>


	Dział:Balustrady, kolumny, konstrukcja tarasu
	Pozycja: Ręczne czyszczenie
	Obmiar: <edit>1,16 * 1,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[5,25 + 1,49 * 2 + 0,18 * 2] * 1,12 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[3,03 + 8,16 + 0,18 * 2 + 3,03] * 1,12 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[4,30 + 1,50 + 3,05 + 5,94 + 0,18 * 2 + 3,05 + 1,50 + 4,30] * 1,12 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,6 * 3,90 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[3,16 * 2 + 8,70] * [0,50 * 2 + 0,70]</edit>

	Pozycja: Impregnacja biobójcza ręczna np. Remmers BFA
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - uzupełnienie ubytków szpachlówką np. Multi Fill
	Obmiar: <edit>poz.1 * 10%</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna - farba silikatowa np. Caparol Sylitol-NQG
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:Wymiana drzwi
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsadzanie drzwi - materiał inwestora
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,00</edit>


	Dział:Wymiana okładzin na pochylni dla NP
	Pozycja: Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych
	Obmiar: <edit>0,16 * 1,92 + 0,30 * 1,15</edit>


	Dział:Roboty towarzyszące
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
	Obmiar: <edit>[3,30 + 9,10 + 3,30] * 5,00</edit>
	Obmiar: <edit>[1,52 + 5,23 + 1,52] * 5,00</edit>
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,03</edit>





